
 - ALARME MOTO -

- Elle se declanche si on bouscule la moto, ou si on la redresse.
- La position de repos est celle lorsque la moto est sur la bequille laterale (ou centrale suivant le
reglage).

- Lorsque la sirene se declanche, elle s’arrete automatiquement au bout de 15 secondes, si la moto est
revenu a sa position initiale... sinon elle continue.

- Lorsque l’alarme est en marche, un relais coupe l’allumage, ce qui empeche de demarrer la moto.

Schema de branchement

On peut installer le typon dans une boîte, et brancher les fils sur des sucres comme ci-dessus

Le coupe-circuit
C’est un simple relais auto 12Volts. On connect la bobine au bornier, et l’interrupteur va couper
l’allumage.
La facon la plus simple de couper l’alumage est de se brancher en serie avec le coupe circuit place sur le
guidon.
Il faut donc reperer le fil qui est connecter a cet interrupteur, le suivre, et le couper a l’endroit ou l’on
veut mettre le relais. (generalement sous le reservoir)
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La LED
C’est une LED de controle qui est allumee lorsque l’alarme est en marche.
Elle n’est pas obligatoire.

L’interrupteur
Il faut le cacher a un endroit accessible, afin de pouvoir mettre en marche et arreter l’alarme dis-
cretement.

La sirene
On peut la mettre sous la selle, deriere un carenage....

Le capteur
Il se presente sous la forme d’un cylindre, avec du mercure. Suivant sa position il joue le role d’un
interrupteur ouvert ou ferme.

Lorsqu’il sera en position fermee, l’alarme se declanchera. Il faudra donc le fixer perpendiculaire-
ment a la moto.

Le capteur devra donc se fixer dans ce sens,sous la selle, sachant que la bequille laterale est du
cote gauche.

Interrupteur ouvert interrupteur ferme

Moto vue de dessus

AVANT ARRIERE


